
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1470-020 

 
 

Колесная формула 6x4 
Полная масса автопоезда, кг 52000 

Масса приходящаяся на ССУ , кг 15900 
Полная масса автомобиля, кг 25850 

Снаряженная масса 9670 
Высота ССУ над уровнем дороги, мм 1250 

Длина, мм 7350 max 
Двигатель ЯМЗ-651.10, Евро-4 

Тип двигателя R6, дизельный, с турбонаддувом 
Номинальная мощность, кВт(л/с) 309(420) 

Сцепление однодисковое с гидроприводом с пневматическим 
усилением 

Коробка передач 16JS200TA 
Вид буксировки буксирная вилка 

Топливный бак, л 500 
Тип колес дисковые 

Шины 295/80R22.5 
Передняя подвеска рессорная малолистовая 
Задняя подвеска пневматическая 4-х баллонная 

Рулевое управление 
рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем, 

травмобезопасная рулевая колонка с регулировками по 
высоте и углу наклона 

Тормозная система: 
пневматическая двухконтурная, с разделением на 

контуры по осям; с ABS/ASR тормозные механизмы всех 
колес барабанного типа 

Дополнительные доработки 
Гидрофикация тягача 

Переоборудование под ГСМ (ДОПОГ) (перенос 
глушителя, проблесковый маячок, защита бака) 
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